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Consolidada como una de las
principales marcas de griferias
en Brasi y como la mayor
exportadora del segmento en ".-r

Latinoamérica, Docol es una . = %
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producido alternativas para el ' ‘_:' Aeropuertos
mejor uso del agua. Hoteles y centros

Soluciones con un diseno e S .|- G m OS ? vacacionales

moderno, comodidad, ahorro, S
funcionalidad y sobre todo, comerciales

respeto al medio ambiente. Gimnasios y clubes
deportivos

Restaurantes y
bares

Hospitales y
sanatorios

Gasolineras y bafos
de alto trafico

Estaciones
de autobus

Residenciales

Plazas y lugares
publicos

- e, Playas publicas y
— ——— - : privadas

Prisiones y clinicas
de reclusion

Estadios

Escuelas y
universidades

Industrias
Oficinas

y

' f

.-._.
- ——

-




:DAénde !
estamos?

" Aeropuertos

i)

' Hofeles y centros
vacacionales

Centros
comerciales

Gimnasios y clubes
deportivos

Restaurantes y
bares

Hospitales y
sanatorios

Gasolineras y bafios
de alto trafico

Estaciones
de autobus

Residenciales

Plazas y lugares
publicos

Playas publicas y
privadas

Prisiones y clinicas
de reclusion

Estadios

Escuelas y
universidades

Industrias
Oficinas

DOCOL

CALIDAD

PRODUCTOS PROBADOS UNO POR UNO, HECHOS PARA DURAR

La calidad es uno de los principios de la marca Docol. Nuestros productos
son producidos por equipos de Ultima generacion que garantizan procesos
eficientes y alcanzan rigurosos estandares de calidad que satisiacen mucho
mds que el exigido por las normas. Somos una empresa especializada en la
calidad y durabilidad de sus productos en ambientes publicos, donde los
productos estan sujetos a un uso infensivo.



R f ¢ La calidad, el disefio y la tecnologia
e ere nC I O S de DOCOL estdn presentes en
en e| mundo numerosos proyectos emblematicos

adlrededor del mundo.

siEsEs el
COLISEO DOS REC REIOS
/ LISBOA; PORTUGAL

ESTADIO MARACAMNAY BRASIL

i L i :
HOTEL CONRAD / URUGUAY

Referencias
SN México

ESTADIO HIDALGO7 PACHUCA

Importantes marcas y proyectos a
nivel nacional han confiado en
DOCOL debido a su ahorro de aguq,
desempeno, disefo, eficiencia vy
calidad garantizada.
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o
)
(.
o
=1
O
O

BACTERIA FREE

Desarrollar productos que favorezcan el uso racional del agua siempre
ha sido compromiso de Docol. Por eso, es natural que la marca tenga
productos desarrollados para atender los requisitos de la certificacion
LEED® (leadership in energy and environmental design),reconocido
como la principal certificacion de construccion sustentable.

Los productos est@dn equipados con aireadores o resirictores de
caudal constante, que poseen eficiencia en el ahomro de agua, sin
perjudicar el confort del usuario.

Los productos para la Certificacion LEED@ tienen la garantia de
proyectos sustentables y ambientalmente responsables.

La nueva linea PressMatic ciclo fijo es ideal para ser usada en
ambientes publicos, como bafios, estadios, cenfrales de autobus,
escuelas, carceles, aeropuertos y parques.

Esos productos poseen un sistema que solo libera el flujo de agua
después que el botdn es presionado y soltado. Esta nueva tecnologia
evita dahos causados por las acciones de vandalismo en locales
publicos, impidiendo asi el desperdicio de agua al tratar de dejar los
grifos siempre presionados.

La tecnologia libre de bacterias impide la proliferacién de bacterias y
elimina mas del 99% de estos microorganismos del metal. Es el Onico
en el mundo que combina la aplicacién de nanoparticulas de plata
para el proceso de cromado.

La efciencia de esta tecnologia esta comprobada porque los
productos han sido sometidos a las evaluaciones de eficiencia mas
exigentes del munfo. Los resultados mostraron que la reduccion es
superior a 99%.

BINIQUEL

DOCOLPRESENCE

En nuestra busqueda incesante por la excelencia y por la calidad en
el desarrollo de nuestros productos disefiamos la caracteristica ideal
para nuesiro acabado cromado.

Docol es una de las pocas empresas en €l mundo que usa el acabado
cromado de doble niquel en sus productos, este proceso proporciona
una mayor durabilidad a los grifos que
llevan la marca Docol, aun y cuando
se encuenifren en ambientes elevados
de indice de salinidad atmosférica.

Sistema de accionamiento por aproximacion de las manos (sin
necesidad de tocar) en cualquier superficie del producto, lo que
proporciona higiene, funcionalidad y mayor durabilidad del producto.

Gracias a la tecnologia Dynamic Field, diferencia objetos de personas
e inferrumpe el flujo de agua cuando el sistema detecta un objeto
estatico cerca al grifo y se adapta a las condiciones de temperatura
y humedad. Tras su uso, el grifo se cierra automaticamente en de 2
a 4 segundos.

DOCOL desarrollé la linea de productos Benefit pensando en facilitar
la vida diaria de las personas con dificultades motoras, los ancianos y
los nifos.

En los productos Benefit el accionamiento se realiza solamente una
con leve presion en la palanca, que proporciona funcionalidad al
usuario al aumentar el drea de contacto, ademas de eso, se reduce
la fuerza de accionamiento del producto en mas de 50%.



Especificacion:

VALVULA DE DESCARGA MARCA DOCOL
PARA SANITARIO DE ALTA PRESION CON
DIMENSION 1 1/4 CODIGO: 01051300

VALVULA DE DESCARGA MARCA DOCOL
PARA SANITARIO DE BAJA PRESION CON
DIMENSION 1 1/2 CODIGO: 01021500

VENTAJAS
* Garantia Docol: el unico sistema de valvula de
descarga libre del golpe de ariete.

* Posee registro intfegrado para cermar y regular el
caudal para la limpieza del inodoro.Mas eficacia
con un ciclo completo y ningin desperdicio de
agua.

* Accionamiento silencioso, con fecnologia y
suavidad.

* Material altamente reciclable gque atiende a los
modernos requisitos de sustentabilidad, conserva-
cién del medio ambiente y uso racional del agua.

* Sistema autolimpiante que no requiere de
lubricacién.

* Sistema hidromecdnico que garantiza apertura
inmediata y total de la valvula y su funcionamiento
automdtico.

* Instalacién empotrada que proporciona mayor
seguridad y mejor aprovechamiento del espacio
dentro del bafio.

* Facil mantenimiento. No exige la ruptura de la
pared y puede ser hecha directamente por la
apertura frontal de la valvula de descarga, porque
posee fotaldisponibilidad de piezas.

* Didmefro de 1 1/2" Baja Presién - 0,15 a 1,5
kgf/cm2 (2,2 a 22 psi).

* DiGmeiro de 1 1/4" Alta Presién - 1,0 a 4,0
kgt/cm?2 (14 a 57 psi).

* Compatible en todos los acabados para Valvula
de descarga Docol.

DIMENSIONAL (medidas en mm)

VALVULA DE DESCARGA 1 1/4"
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ESPECIFICACION DE DIAMETRO:

15alsimea
Lk L 4;:;5 0.15a 1.5 kg/em2
LLLL at
=l LLLEL (O 100N
wn | |LLLL
1‘:':*3 Em'é LLLL Véivuia bofa presién 1172°
1 a 4 kgfom2 LLEL
LLLL
LLLL
LLLL
LLLL

L [ Baoja presién

¥
Valvuia aita presién 1 174"
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CURVA DE CAUDAL

Valvula de Descarga Docol AP 1 1/4

Presidn Estitica de Instalacidn [psi]
m 35 a0

&

1 45 5 (=] n

<= —Tubaria de 1 147} -
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Caudal Resultante: (I/s)

o
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Efres per accionamientc
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DESPIECE

DESPIECE

Valvula de descarga para sanitario alta presion

Valvula de descarga para sanitario baja presion

POS | cODIGO Rel. Tod
01051300 t 5155200 01021500
1 | 01992153 z 00159200
3 019492053
2 | 00235200 @ 3 01992007 @
4 00020306
3 | 00022606 - e
4 | 00022700 Alta durabilidac : i) Alta durabilidad
g 00022800 8 01956000
] 00020600
6 | 01990900 10 01992400
N " 01995500
7 | 00116200 12 00020700
13 01991800
§ | 01992900 14 00306400
15 00472800
9 | 01997200 16 00116300
10 | 00473100 17 00117000
11 | 01991600 i ot 9
A e 10 il 2
12 | 00306500 ,/h/z TR~
13 | 00022900 5 G N (/) ™
14 | 00306300 -y N 9 9-@
5 7
15 | 01991800 . . {@\; ; -
a |} ‘ 'Q-_-Ee_!. : @ )
1 e’ @ ‘%@ Aoa:
=N Y
ESL____}H I.___.E'l" ,
3 11
0, ~
s \}-"/ 9 L i3
S -
B 1;5;'.:'_.‘:3 ;:i;fx
o > i 2 ra
ESPECIFICACION TECNICA
ESPECIFICACION TECNICA
CLASE DE PRESION 1 kafem2 2 4 kefem? CLASE DE PRESION 1 kg/cm2 a 4 kg/cm2

MEDIDA 1 1/2 (Alimentacién)
COMPONENTES COBRE,PLASTICO DE INGENIERA'Y ELASTOMETROS
TEMPERATURA MAXIMA 40 grados centigrados

MEDIDA
COMPONENTES
TEMPERATURA MAXIMA

1 1/4 (Alimentacion)
COBRE,PLASTICO DE INGENIERA'Y ELASTOMETROS
40 grados centigrados
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Tubo para sanitaro de entrada posterior Tubo para sanitario de enfrada superior
Tubo con Conexién Recto Tubo con codo 90 grados
Cédigo: 0234606 Cédigo: 00218606

Tubo de conexidn recta para la instalacién oculta de
valvula de descarga, tubo recto para WC \"Back Spud\"

Incluye: Tubo de PVC, empaque, codo pve intemo, cha- Codo para instalacién oculta de vdivula de descarga, tubo de 90°
petén de pared, tubo de bronce cromado, chapentén de para WC "Top Spud” Incluye: Tubo de pvc, empaque, codo pve
spud de 38mm, tuerca, y spud de pléstico, intermo, chapetén de pared, tubo de bronce cromado, chapentdn

de spud de 38mm, tuercaq, y spud de plastico

Pagina 13 Pagina 14



0.771 Its/Seg
0.761 lts/Seg
0.716 Its/Seg
0.693 Its/Seg
0.628 Its/seg

0.581 lts/seg

0.355 Its/seg

Valvula de descarga
de alta presion
Codigo: 01051300

7.400 Lts

Z2.075 Lis

6.750 Lts
6.550 Lts
6.000 Lts

5.875 Lts

3.450 Lts

VOLUMEN DE
DESCARGA
RESULTANTE

EN LTS

15 0 25 30 35 40 45 0
1.054 1.806 1.757 2.109 2.460 2.812 3.163 3.515

NO HAY FLUSH SI HAY FLUSH

(Pruebas realizadas en tazas de 6 LPD / 1.6 GPF)

Pagina 15 Pagina 16

PSI

Kg/cm2

Volumen de agua por descarga, instalando la valvula con un tfubo de alimentacion
de 11/4 " con 7.5 vueltas a la mariposa de la valvula de descarga de 11/4”.




0.770 lts/Seg  8.200 Lts . 4

0.766 lts/Seg  8.050 Lts

0.739 Its/Seg 7.700 Lts

0.703 Its/Seg 7.250L1s

0.673 lts/seg 7.000 Lts

0.577 Its/seg 6.400 Lts

0.511Its/seg  5.050 Lis o/
' f VOLUMEN DE
DESCARGA
RESULTANTE 15 120 25 30 35 40 4 0 PSI
EN LTS 1.054 406 1.757 2.109 2.460 2812 3.163 3.515 Kg/cm2

(Pruebas realizadas en tazas de 6 LPD / 1.6 GPF)

Volumen de agua por descarga, instalando la valvula con un tfubo de alimentacion
de 3/4 " con 7.5 vueltas a la mariposa de la valvula de descarga de 11/4".

Valvula de descarga
de alta presion
Codigo: 01051300
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0.972 Its/seg 9.750 Its

0.953 Its/seg 9.550 Its
0.945 lts/seg 9.450 Its
0.921 lts/seg 9.250 Its
0.912 Its/seg 92.100 Its
0.910 lis/seg 9.050 lts
0.881 lts/seg 8.800 Its
0.810 Its/seg 8.150 lts
0.800 Its/seg 8.050 Its
0.642 lis/seg 6.000 lts
0.407 lts/seg 3.550 Its
0.243 Its/seg 1.925 Its
0.133 lis/seg 0.900 lts
0.127 lts/seg 0.800 lIts
0.092 ls/seg 0.475 Its
~ CAUDAL  VOLUMEN DE NUMERO DE VUELTAS
RESBE?EQTIEGEQ - 1 1, 2 2% 3. 4 4h 5 5k &6 6L 7 7h ALA ch::_r;’%a DE

NO HAY FLUSH SI HAY FLUSH

(Pruebas realizadas en tazas de 6 LPD / 1.6 GPF)
Volumen de agua por descarga, instalando la valvula con un fubo de alimentacion
de 112" de dos metros verticales de altura (2 M. C. A. =2kg/cm?2), antes de la valvula
de descarga hacia el deposito de agua. (Modificando la apertura de la valvula
dando vueltas a la mariposa de la misma).

Valvula de descarga
de baja presion
Codigo: 01021500
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Especificacion:

ACABADO PARA VALVULA DE DESCARGA
ANTIVANDALISMO MARCA DOCOL
ACABADO CROMADO

CODIGO:01505006

VENTAJAS
Robusto, resistente y durable.

* Primera opci6n en el mercado de acabados para val-
vulade descarga apropiados para ambientes plblicos
pasivos de vandalismo.

* Resistencia con alta durabilidad.

* Componentes totalmente empotrados dificultan la
depredacién y el robo de piezas.

* En caso de mantenimiento, los componentes
empotrados pueden ser facilmente refirados con la
ayuda de una llave especial.

= Acabado cromado con doble capa de niquel de
alta durabilidad y mayor resistencia a la cormrosién,
conservando la belleza del producto por mucho mas
tiempo

DIMENSIONAL (medidas en mm)

10
|

DESPIECE

| &
¢ K

Alta durabilidad ~ Cromado biniquel

POS | CODIGO

00029800
01994100
00055300
01993700
01994006
01994042
00203700
01991406
01991442

-4 | s3] o (] I (%] (%] —

Aplicaciones: |

o _H] \
W e b
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Tapa para Vdlwla de Descarga

Clasica Bacteria-free Céd. 01500038 Tapa para Véivula de Descarga
SQUARE Bacteria-free Cod. 00449538

OPCIONES:

-DESCARGA SALVAGUA OPCIONES:

-CROMADO SIN BACTERIA FREE -DESCARGA SALVAGUA

-CROMADO SIN BACTERIA FREE

-COLORES

ACABADO PARA VALVULA DE
DESCARGA ESPECIAL  SALVAGUA
HIELO POLAR Céd. 00447821
OPCIONES:

-DESCARGA CONVENCIONAL
-COLORES

ACABADO PARA VALVULA DE
DESCARGA BENEAT Cod. 00184906

Pagina 23
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Acabado para Vdalvula de Descarga

Anfivandalismo Salvagua
Cod. 00572706

Acabado para Vélvula de Descarga

Salvagua Box
Cbd. 00566806

o

Acabado para vélvula de descarga
DocolFlat
Cdd. 00449538

Acabados para Vdlvula de Descarga
Luxus
Cad. 01500506



Especificacion:

GRIFO DE MESA MARCA DOCOL PARA DOCOL PIEZAS DE REPUESTO

LAVATORIO PRESSMATIC JOIN TIEMPO

AJUSTABLEY BACTERIA FREE = “”“J'“" _Dﬁ"f'f"'"'f"{,
Codigo:00767738 _ \ 2200 | NTOLADADD
Ventajas: .
La tecnologia bacteria free asegura - kj”"'
accién antibacteriana permanente a la 4
griferfa, impidiendo la proliferacién y elimi-
nando mds de 99% de las bacterias hasta
24 horas. - Y
Accionamiento hidromecd@nico con leve
presion manual ycieme automdtico en _DIMENSIONAL — —
aproximadamente 6 segundos. I 545in 5 7 47}
Diémetro: 1/2". ;} b1 1 = -C% / E
—— —-4 L) W
El aireador, adema@s de garanfizar ahorro T ——— e, 4= e _Q
de agua, evita salpicaduras y proporciona ” e @
confort para las manos. S &

1 | - | S T - : o -
Acabado cromado con capa doble de o~ 1 | 3omm I | m'w '(% —®
niquel, que proporciona alta durabilidad y e I”‘: - Ly 2 &
mayor resistencia a la comosién, conser- Tt =] b )

vando la belleza y el brillo de los productos L timm J o B
por mucho mds fiempo. o
L 4
Funcionamiento perfecto en baja y alta ESPECIFICACIONES TECNICAS S -
presién, de 0,2 a 4 kgf/cm? o 3 la 57 psi. — P R
. v PRESION - 57
Temperatura méaxima del agua: 40°C. e S ha
COMPOSICION Aleacin de cobre, ptistico de ingenleria, Zamac
TEMPERATURA 40°*C =) g
LOS PATRONES DE REFER- [ . . noo
ENCIA NBR 13713 ﬂ
SUPLEMENTO Acompafia restriclor de caudal e "‘.7 _
VOLUMEN DE CICLO (LITRO) | 1.2L ™
CURVA DE CAUDAL .fg .
(o) 4=
Lmaes 10 - — T 1 (an - {ea)
v Sin restrctor ; Litros por minuto | ('" "") “_
= Con restictor rojo i (™) =—{w)
== cor restrictor negro 7| r N o
g ; / /-—”"—' F—«-r'“ T =
A &S
3 o
. N
1
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Especificacion:

GRIFO DE CIERRE AUTOMATICO MARCA
DOCOL PARA LAVATORIO  PRESSMATIC 110
CODIGO:17160806

GRIFO DE CIERRE AUTTOMATICO MARCA
DOCOL PARA LAVATORIO PRESSMATIC 110 -
CERTIFICACION  LEED -  CROMADO
CODIGO: 00592806

GRIFO CIERRE AUTOMATICO MARCA DOCOL
PARA LAVATORIO DE MESA PRESSMATIC 110
CICLO FJO - CROMADO

CODIGO:00632706

VENTAJAS

* Versaliidad en la forma: la inclinacién del grifo
permite mayor espacio para lavar las manos

* Cierre automdtico en aprox. é segundos.

* Acabado cromado con doble capa de niquel de alta
durabilidad y mayor resistencia a la cormosién, conser-
vando la belleza del producto por mucho mds tiempo.
* Acompafia restrictor de Caudal.

* Para medida de 1/2" (Didmetro Nominal 15).

* Clase de presion: 0,2 a 4,0 kgffcm2 (3 a 57 psi).

* Temperatura maxima del agua: 40 °C

Pagina 27

B - Didmetro | G - 1/2” | Medidas en mm

ﬁ. /J\&;\
=N NS

Orientacion de Funcionamiento
Apertura con Leve Presion Manual y Cierre automatico

Restrigions o Cas
ACOMPANAN EL PRODUCTD

DESPIECE

Grifo de cierre automatico pressmatic 110
17160806

Codigo | } l
0456306 | ° e
178591600

17891900 -

17991800
17991706
17992000
17992900 =
00071600 (4 &
17995153 =

00067300
00119106

o]
]
-

Alta durabilidad  Cromado biniquel

o] oo 1| oo enf =] cof rof =

Y
=

ESPECIFICACION TECNICA

CLASE DE PRESION 0.2 a kg/cm2 a 4 kg/cm2
Cierre Autmatico en 6 segundos (aproximadamente)
COMPONENTES COBRE,PLASTICO DE INGENIERAY ZAMAC
TEMPERATURA MAXIMA 40 grados centigrados
NORMAS DE REFERENCIA NBR 13713
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Especificacion:
GRIFO PARA LAVATORIO MARCA DOCOL DE
PARED PRESSMATIC 120 CODIGO:17160706

GRIFO PARA LAVATORIO MARCA DOCOL DE
PARED PRESSMATIC 120 CON REGISTRO
REGULADOR DE CAUDAL

CODIGO: 00491106

GRIFO PARA LAVATORIO MARCA DOCOL DE
PARED PRESSMATIC 120 CERTIFICACION LEED
CODIGO:00595806

GRIFO PARA LAVATORIO MARCA DOCOL DE
PARED PRESSMATIC 120 -CICLO FlJO-
CODIGO:00632806

VENTAJAS
* Cierre automdtico en aprox. 6 segundos.

* Acabado cromado doble capa de niguel de alta
durabiidad y mayor resistencic a la cormosién
conservando la belleza del producto por mucho mas
tiempo.

* Para medidas de 1/2" (DiGmetro Nominal 15) y 34"
(diGmetro nominal 20)

* Clase de presion: 0,2 a 4,0 kgf/cm2 (3 a 57 psi).

* Temperatura maxima del agua: 40 °CC
Sin Registro Regulador de Caudal - RRC

* Acompania restrictor de caudal.
Con Registro Regulador de Caudal - RRC

* Empofrado en el producto, proporciona la reglaje
del caudal de acuerdo con la presién del local con
la ayuda de una llave hexagonal que acompafia al
producto

* Posee aireador empotrado, que evita el vandalismo y
facilita la limpieza del producto
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GRIFO DE PARED PARA LAVABD 120

GRIFO DE PARED PARA LAVABD 120 CON RRC

(Orientacion de Funcionamiento
Agertura can lewe presidn manual
y cieme automatico

Grifo de Pared para Lavatorio con ARV
Emoatrado: realaie del caudal con awda

DESPIECE

Grifo de cierre automatico pressmatic 120
— 17160706

1 | DD4SE306
2 | DD1ES200
D706

79918

& | 00185300
T | 17591800
8 | DD135500
g | OD1B5ETO0

12 | DO1Esal0
13 | DdTE00
14 | DOOTE00

16 | 0D0G7300

18 | DDEZEN00

18 | 17991153
20 | 00500400

CURVA DE CAUDAL

¢ &

Alta durabilidad  Cromado biniquel

0
E ss 5y Restrichor

% 4 =——Con restrictor rojo
. . =—Con restricter negro

-

ACOMPANAN EL PRODUCT

[

.//

ESPECIFICACION TECNICA

CLASE DE PRESION
Cierre

COMPONENTES
TEMPERATURA MAXIMA
NORMAS DE REFERENCIA

T 02 0406 08 1 12 14 16 18 20 22 24 26 28 3 32 34 36 38 4 42

Kg/cm2

0.2 a kg/cm2 a 4 kg/cm2

Autmatico en 6 segundos (aproximadamente)
COBRE,PLASTICO DE INGENIERA'Y ZAMAC

40 grados centigrados

NBR 13713
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DESPIECE

Grifo de cierre automatico pressmatic Alfa

00446106
Especificacion: , } |
GRIFO DE CIERRE AUOMATICO MARCA P3| EooN0 ] \ QJ .
DOCOL PARA LAVATORIO DE MESA 1 | 00456306 -
PRESSMATIC ALFA CODIGO: 00446106 2 | 00185900 Aireador antivandalismo  Altadurabilidad  Cromado biniquel
] 3 | 17991706
GRIFO DE CIERRE AUOMATICO MARCA 4 | ooo3sao0
DOCOL PARA [LAVATORIO DE MESA N (—
PRESSMATIC ALFA CERTIFICACION LEED % Vs
CODIGO: 00592606
7 | 17991900
GRIFO DE CIERRE AUOMATICO MARCA | [ 8 | 00186800
DOCOL PARA LAVATORIO DE MESA __p—m 9 | 00186700
PRESSMATIC ALFA CICLO FIJO - 4 10 | 17991300
CODIG0:00632606 — 11 | 17992000
s S\ I 12 | 00185800
SENTATAS T I 13 | 00473200
| o 14 | 00071600
» Su disefio favorece la aplicacién en Lavatorios i f 1}8_ 15 | 17992200
REGHSH ‘ 16 | 00402500
* Acompania resfrictor de caudal. 17 | oot19106
* Acabadoe cromado con doble capa de niquel de alta ) . 18 | oo 92?”
durabiidad y mayor resistencia a la comosién, %& ! _ & 3 19 | 179518
conservando la belleza del producto por mucho mds- 3 )\%\ 2 20 | 17991153 ©
e /J?% —& 31%\ 21 | 00500400
1;1\._ U . i
* Cierre automdtico en aprox. é segundos. _\ /’//:ﬂ% \
* Para medida de ”2" {DTE'IF'I'IB?I'O Nominal T5]. (rientacidn de Funcienamienin
hpertura con Leve Presidn Manual y Ciere automatica
* Clase de presién: 0,2 a 4,0 kgf/cm2 (3 a 57 psi).
CURVA DE CAUDAL
* Temperatura méxima del agua: 40 °C. TGS PR 1 e — .
o | TS | ESPECIFICACION TECNICA
] | CLASE DE PRESION 0,2 a 4,0 kgf/cm2 (3 a 57 psi).
. s |-+ / =TT MEDIDA 1/2 (Alimentacion)
; «-/ COMPONENTES COBRE,PLASTICO DE INGENIERAY ZAMAC
. ‘| | TEMPERATURA MAXIMA 40 grados centigrados

Restrictores de Caudal
ACOMPANAM EL PRODUCTO

ne___ we
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Especificacion:

GRIFO PARA LAVATORIO MARCA DOCOL
DE MESA PRESSMATIC COMPACT

CODIGO: 17160606

VENTAJAS

* Su disefio favorece la aplicacién en Lavatorios
pequefios.

* Acomparia restrictor de caudal.

* Acabado cromado con doble capa de niquel de alta
durabilidad y mayor resistencia a la comosién,
conservando la belleza del producto por mucho mds-
tiempo.

* Cierre automdatico en aprox. é segundos.

* Para medida de 1/2" (Diédmeiro Nominal 15).

* Clase de presion: 0,2 a 4,0 kgf/cm?2 (3 a 57 psi).

* Temperatura maxima del agua: 40 °C.

Restrictores de Caudal
ACOMPANAN EL PRODUCTO
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DIMENSIONAL (medidas en mm)

m2
(%]

Orientacidn de Funcionamienin
Anertura con Leve Presidn Manual y Ciere automatico

CURVA DE CAUDAL
UTROS POR %@ |"—="Gin restrictar |
MINUTO ~—— Restrictor rojo

=—— Restrictor negro

; ,,,/ // / |

T4 6 8 1012 M 151820 22 34 26 28 30 32 34 35 W 08
MCA

DESPIECE

Pos | copigo

| 00456306

| oo185900

| M| =

17991706
| ooo3gao00

| 17991800

[ 00186300

| 17991900

| 00186600

|l |~|c | |

| 00186700

10 | 17991300

11 | 17992000

12 | 00185800

13 _j 00473200

14 | 00071600

15 | 17992200

16 | 00203206

17 | 00119106

18 | 00119200

19 | 17995153

20 | 17991153

21 | oos00400

22 | 20892100

23 | 00065600

24 | 00437900

25 | 00026700

26 | 00027300

Grifo de cierre automatico pressmatic compact
17160606

Alta durabilidad  Cromado biniquel

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PRESION
DIAMETRO
COMPOSICION

3-57PS
1/2" DN15)
Producto compuesto de una aleacion de cobre, pldstico de ingenierfa, Zamac.

TEMPERATURA MAXIMA 40°C

Aplicaciones:
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Especificacion:

GRIFO PARA LAVATORIO DE PARED
PRESSMATIC ANTIVANDALISMO ALTA Y BAJA
PRESION - 85 MM MARCA DOCOL
CODIGO:017165006

GRIFO PARA LAVATORIO DE PARED
PRESSMATIC ANTIVANDALISMO ALTA Y BAJA
PRESION - 135 MM MARCA DOCOL
CODIGO:00469406

GRIFO PARA LAVATORIO DE PARED
PRESSMATIC ANTIVANDALISMO ALTA Y BAJA
PRESION - 85 MM MARCA DOCOL
- CICLO FIJO- CODIGO:00633106

GRIFO PARA LAVATORIO DE PARED
PRESSMATIC ANTIVANDALISMO ALTA Y BAJA
PRESION - 135 MM MARCA DOCOL

- CICLO FIJO- CODIGO:00633206

VENTAJAS
* Producto empofrado en la pared que puede soportar
un peso hasta 200 kg.

* Acabado cromado con doble capa de niquel de alia
durabiidad y mayor resisfencia a la comosion,
conservando el producto por mucho mds tiempo.

* Cierre automatico en aprox. é segundos.

* Para medida de 3/4” (Diameiro Nominal 20).

* Clase de presion: 0,2 a 4,0 kgf/cm2 (3 a 57 psi).

* Dos opciones de tamafio del pico:

Modelo 85 mm = 6% a 85 mm.

Modelo 135 mm =119 a 135 mm.

* Fl tamafio aparente del pico dependerd de la
instalacién y del revestimiento aplicado en la pared,
por eso los dos modelos poseen 16 mm de variacién
posible para la instalacién (gjuste hecho por el
esquema gue viene con el producto).

* Temperatura maxima del agua: 40 °C
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DESPIECE

s ©

POS | CODIGO
Aireador antivandalismo ~ Altadurabilidad ~ Cromado biniquel

1 | 00456306
17994300
00428300
17994500
17992200
17993900
17994406
17991600
00402500
00515800
00417600

4o I o = N L T o O 5 Y [RPY SO o I I

J—y
=

—
—k

ESPECIFICACION TECNICA

PRESION 3-57PSl
DIAMETRO 3/4" - DN15
* COMPOSICION Aleacion de cobre, plastico de ingenieria, Zamac.
TEMPERATURA MAXIMA 40°C
NORMAS DE REFERENCIA NBR 13713
VOLUMEN DE CICLO (LITROS) | 1,2 L
SUPLEMENTO Acompana restrictor de caudal;

Orientacion de Funcionamiento
Apertura con Leve presidn Manual y Cierre automdtico

Aplicaciones:
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Especificacion:

GRIFO DE MESA PARA LAVATORIO PRESSMA-
TIC BENEFIT MARCA DOCOL: 00490706

GRIFO DE MESA PARA LAVATORIO PRESSMA-
TIC BENEFIT LEED 1,8 LPM MARCA DOCOL
CODIGO: 00592706

VENTAJAS

* Accionamiento con leve presion en la palanca, que
proporciona funcionalidad al uvsuario en aumentar el
drea de contacto, ademds de eso, se reduce la fuerza
de accionamiento del producto en mas de 50%, es
decir, se baja de 23 N (Newtons) para 10 N (Newtons).

* Posee aireador empotrado, que evita el vandalismo y
facilita la limpieza del producto.

* Acabado cromado con doble capa de niquel de alta
durabilidad y mayor resistencia a la comrosién, conser-
vando la belleza del producto por mucho mds tiempo.
* Cierre automatico en aprox. é segundos.

* Para medida de 1/2" (DiGmeiro Nominal 15).

* Clase de presién: 0,2 a 4,0 kgf/fem?2 (3 a 57 psi).

* Temperatura maxima del agua: 40 °C.

* Para medida de 1/2" (DiGmetro Nominal 15).

* Facil Instalacién
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DIMENSIONAL

DESPIECE

&

0

Grifo de mesa para lavatorio Pressmatic Benefit
00490706

pos | cooico °
1 '00-'.0950::'

2 | 00417800
3 | 17085153 5
4 | oot1ge00 Alta durabilidad
5 | oo119108 '
6 | 17982200

10 | 20992100

11 | 00851800

Grifo de mesa para lavatorio Pressmatic Benefit LEED
00592706

1 | oossozon
2 | 00417600

3 | 17908153
5 | ooneon |
"6 | 17992200
7 | oosessos
8 | ooszea00 |
10 | oesteoo |
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VALVULAS PARA DUCHA

Pagina 40

Los productos de la linea
Pressmatic Duchas poseen
funcionamiento Unico en el
mercado debido a su
accionamiento manual
hidromecdnico y ciemre
automdatico temporizado.

Estos productos permiten
hasta un 60% de ahorro de
agua durante el bafio (esta
es la actividad diaria
responsable por el mayor
consumo de aguaq).

Las vdlvulas para ducha de
Docol proporcionan mayor
seguridad y ahoifo para el
ambiente, puUes poseen
cieme oufomadtico en
aproximadamenie 30
segundos y volante con
sistema antirobo, fijado por
tomnillo sextavado intemo.




Especificacion:

VALVULA PARA DUCHA MARCA DOCOL
CON MEZCLADOR PARA CALENTADOR
DE ACUMULACION ALTA PRESION
CODIGO: 17120106

VALVULA PARA DUCHA MARCA DOCOL
CON MEZCLADOR PARA CALENTADOR
DE ACUMULACION BAJA PRESION
CODIGO: 17120006

VENTAJAS
* Reduccién de hasta un 60% el consumo de agua
durante el bafio.

* Acabado cromado con doble capa de niquel de
alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosién,
conservando la belleza del producte por mucho
mas

tiempo.

* Mezclador para control de la temperatura del
agua.

* Cierre automadtico en aprox. 30 segundos.
* Para medida de 3/4" [DiéGmetro Nominal 20).

* Manija con sistema antirobo, fijadoe con tomille
hexagonal interno.

* No es indicada como calentador de pasaje de
agua.

* Clase de presion:

17120106 - Alta Presién: 0,8 a 4,0 kgf/em2 (11 a 57
psi).

17120006 - Baja Presién: 0,2 a 1,0 kgffcm2 (3 @ 15
psi).

* Temperatura maxima del agua: 70 °C

DIMENSIONAL

325 MinJ 425 Max

} 345

i
—1 a4

kb Minf 63 Mo

# - Didmetro | G - 34 | Medidas en mm

R

Orientacitn de Funcionamiento

Apertura con leve presion manual, Cierre automdtico y Reglaje de la Temperatura
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DESPIECE

POS

| coico

Vélvula para ducha de agua fria o premezclada

00055100

: 00455400

00000406

| 00995700

17120106
9 &
s

00426906

| 0o0s3700

Alta durabilidad ~ Cromado biniguel

00053600

[ 17993006

D | e |~ ||| =W rD =

00009306

.
=

| 00456306

ik
p—y

17991600

e
=]

| 17992606

ik
(o5]

| 00038400

—
o~

| 17991800

b
%]

f 00186300

—
(=]

| 17991900

ik
-

| 00186600

b
[==]

[ oo186700

-k
w

; 17991300

na
=

17992000

ma
phs-4

| 17992808

M
M

00472200

™
(#5]

| 17992900

[
E—s

01992900

M
o

| 17993800

na
o

17993600

ESPECIFICACION TECNICA
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CLASE DE PRESION 0.2 a 4.0 kg/cm2 (alta y baja presion)
MEDIDA 3/4
COMPONENTES COBRE,PLASTICO DE INGENIERAY ZAMAC
VOLUMEN POR CICLO 12.5LTS
TEMPERATURA MAXIMA 70 grados centigrados
NORMAS DE REFERENCIA NBR 13713




Especificacion:

VALVULA PARA DUCHA MARCA
DOCOL PARA AGUA FRIA O
PREMEZCLADA ALTA PRESION
CODIGO: 17120206

VALVULA PARA DUCHA MARCA
DOCOL PARA AGUA FRIA O
PREMEZCLADA BAJA PRESION
CODIGO: 17120306

VENTAJAS
* Reduccién de hasta 60% el consumo de agua
durante el bafio.

* Acabado cromado con doble capa de niquel
de alta durabilidad y mayor resistencia a la
corosién, conservando la belleza del producto
por mucho mds fiempo.

* Escudo deslizante antirobo, fijada con tornillo

hexagonal interno

* Cierre automadatico en aprox. 30 segundos.
* Para medida de 3/4" (DiéGmetro Nominal 20).

* Clase de presion:

17120206 - Alta Presién: 0,8 a 4,0 kgf/cm2 (11 a 57
psi).

17120306 - Baja Presién: 0,2 a 1,0 kgf/em2 (3a 15
psi).

* Temperatura maxima del agua; 70 °C

DIMENSIONAL (medidas en mm)

_, 48 Min/ 58 Max
Ga"

Lk

Drientacion de Funcionamiento

Apertura con leve presidn manual, Cierre automética y Reglaje de La Temperatura
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DESPIECE

et Todi

0
gUO&B?LO
00455400
17993206
00456306
17991600
17992606
00038400
17991800
00186300
17991900
00186600
00186700
17991300
17992000 |
17992800
004 72600
1 /992900
17995400
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ESPECIFICACION TECNICA

CLASE DE PRESION
MEDIDA

COMPONENTES
VOLUMEN POR CICLO
TEMPERATURA MAXIMA
NORMAS DE REFERENCIA
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Valvula con mezcladora para ducha

17120106
J u
¢ i

Alta durabilidad  Cromado biniquel

0.2 a 4.0 kg/cm2 (alta y baja presidn)

3/4

COBRE,PLASTICO DE INGENIERAY ZAMAC
12.51TS

70 grados centigrados

NBR 13713




Especificacion:

VALVULA CON DUCHA DE CAUDAL
CONSTANTE ACABADO CROMADO
MARCA DOCOL PRESSMATIC ANTI-
VANDALISMO

CODIGO:17125006

VENTAJAS
* Producto empotrado en la pared, y que puede
soportar un peso hasta 200 kg.

* Acabado cromado con doble capa de niquel
de alta durabilidad y mayor resistencia a la corro-
sion, conservando el producto por mucho
mdas fiempo.

» Ciemre automdtico en aprox. 30 segundos.

* Ducha desarrollada con famiz econémico que
proporciona caudal constante de 8 |/min.

* Para medida de 3/4" (DiaGmetro Nominal 20).

* Funcionamiento perfecfo en baja y alta presién,
de 0,2 a 4 kgf/fcm? o 3 a 57 psi.

* Temperatura mdxima del agua: 70 °C.

DESPIECE

Valvula con ducha de caudal constante

@ L'

Altadurabilidad  Cromado biniquel

0.2 a kg/cm2 a 4 kg/cm?2

& Litros

COBRE,PLASTICO DE INGENIERA Y ZAMAC
70 grados centigrados

NBR 13713

17125006
POS | CODIGD

1 | 17894000

i 2 | 00440400

f D) 3 | 17992900

< 4 | 17994300

5 | 17994406

a\\gz 6 | 17995400

DIMENSIONAL
VALVULA PARA DUCHA PRESMMATIC ANTIVANDALISMO
54,5 Min /80 Max,
DUCHA DE CAUDAL CONSTANTE ANTIVANDALISMO
216
=i
1 | _J-\'\‘_ r
] 58.0
63/4"1| g5
75
CURVA CAUDAL X PRESION ESTATICA
ESPECIFICACION TECNICA

81/Min CLASE DE PRESION
VOLUMEN POR CICLO
LM COMPONENTES
TEMPERATURA MAXIMA
NORMAS DE REFERENCIA
COMPLEMENTO

ke/em2
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Acompafia restrictor de presion

OCECS



Especificacion:

VALVULA  ANTIVANDALISMO  PARA
DUCHA BAJA PRESION MARCA DOCOL
PRESSMATIC

CODIGO: 17125206

VALVULA  ANTIVANDALISMO  PARA
DUCHA ALTA PRESION MARCA DOCOL
PRESSMATIC

CODIGO: 17125306

VENTAJAS

LOS PRODUCTOS ANTIVANDALISMO FUERON
PROYECTADOS PARA SER INSTALADOS EN
LOCALES PUBLICOS DE GRAN CIRCULACION DE
PERSONAS, TENIENDO ELEVADA DURABILIDAD,
RESISTENCIA A ACTOS DE VANDALISMO Y ROBO.,

* Posee un sistema de accionamiento hidrome-
cdnico, que evita el desperdicio del agua.

* En caso de manfenimiento, los componentes
empotrados pueden ser retirados facilmente con
el uso de una llave especial sin necesidad de
romper el muro.

* Acabado cromado con doble capa de niguel
de dlta durabilidad y mayor resistencia a la
corrosién, conservando el producto por mucho
mdas fiempo.

* Cierre automatico en aprox. 30 segundos.

* Ducha desarmrollada con tamiz econdémico que
proporciona caudal constante de 8 |/min.

* Para medida de 3/4" (Didmetro Nominal 20).

* Clase de presion:

17125306 - Alta Presion: 0,8 a 4,0 kgf/cm2
(11 a 57 psi).

117125206 - Baja Presidn: 0,2 a 1,0 kgf/fecm2
(3a 15 psi).

* Temperatura maxima del agua: 70 °C

w

=1

Orientacion de Funcionamiento
Apertura con Leve presian Manual y
Cierre automatico

Pagina 47

DESPIECE

Valvula con ducha de caudal constante

| L
¢ K

Alta durabilidad  Cromado biniguel

17125006
POS | CODIGO

1 | 00428300

2 | 17994406

3 | 17994300

4 | 17992200
CURVA DE CAUDAL
.

B ¥ & B W W W B W oMz M Om

ESPECIFICACION TECNICA

CLASE DE PRESION
MEDIDA
COMPONENTES
VOLUMEN POR CICLO
TEMPERATURA MAXIMA

Pagina 48

a D u M ¥ om o= L ou

0.2 a 4 kg/cm2 (Modelos de alta y baja presion)
3/4

COBRE,PLASTICO DE INGENIERA Y ZAMAC

1.2 litros

70 grados centigrados




Resistencia Antivandalismo

Especificacion:

PRESSMATIC ANTIVANDALISMO MARCA
DOCOL ACABADO CROMADO
CODIGO:17125406

DUCHA DE CAUDAL CONSTANTE U o E— j—l
-

;

VENTAJAS

Durabilidad y seguridad en ambientes publicos. DIMENSIONAL

* Producto empotrado en la pared que puede
soportar un peso hasta 200 kg.

-~ 55

* Acabado cromado con doble capa d niguel '
de alta durabilidad y mayor

resistencia a la cormrosién, conservando el produc-
to por mucho mds tiempo.

* Ducha desarrollada con rociador econdmico
que proporciona caudal constante a partirde 1,0
kgf/cm2 = 8 |/min.

* Temperatura maxima del agua: 70 °CC.

CURVA CAUDAL X PRESION ESTATICA

8 L/Min

6 L/Min

e
Despiece Disponible en pagina 35
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DESPIECE

: Mezclador de pared para lavatorio
Especificacion:

MEZCLADOR PARA LAVATORIO DE PARED ' 35010006
PRESSMATIC MARCA DOCOL : R
C6d. 00000906

=

Todigo
0000406

I

;U L

00985700 I

52990306 ° - :
00994300

17993700
17933600

anj o) & caf ol =@

VENTAJAS

Mezclador independiente del grifo. Una vez gjustado,
permite que el usuario obtenga la temperatura
deseada al abrir el grifo.

* Funcionalidad: un Unico producto que puede regular
la temperatura de hasta 10 grifos instalados a una
presién de 4,0 kgf/cm2.

* Equipado con vdlvulas de retencién, evitando que el B4 =

agua caliente pase para la tuberia de agua frig y !

viceversa, |
|

* Manija con sistema anfimobo, fijado con fomillo

1 |
hexagonal. .'_Lr‘:“x
*» Acabado cromado doble niquel de alta durabilidad B3 1 ;L\\—_‘E_ ELs

mayor resistencia a la cormosién, conservando la Lﬁl{'—l—?'b—
i

P
=
=
<
L=
=
]

belleza del producto por mucho mds tiempo.

» Adaptable a las instalaciones ya existentes. Combina
con cualquier grifo de mesa Docolmatic. — 31 Minf &1 Max.

* Para medida de 1/2" (DiGmetro Nominal 15).

* Clase de presién: 0,2 a 4,0 kgffcm2 (3 a 57 psi).).

ESPECIFICACION TECNICA

CLASE DE PRESION 0,2 a 4,0 kgf/cm2 (3 a 57 psi).
MEDIDA 1/2 (Alimentacion)
COMPONENTES COBRE,PLASTICO DE INGENIERAY ZAMAC
TEMPERATURA MAXIMA 70 grados centigrados

Aplicaciones:
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DESPIECE

Mezclador de mesa para lavatorio

Especificacion:
MEZCLADOR PARA LAVATORIO DE MESA - — 00000906
PRESSMATIC MARCA DOCOL 12 g:g;zﬁg :
Cadd. 35010006 3 01087700 0
7 01998000
5 01995500
5 01998300
7 01997600 Alta durabilidad
5 01097400
VENTAJAS 9 01997500
Mezclador independiente del grifo. Una vez ajustado, L L
: ; 11 01988200
permite gue el usuaric obtenga la femperatura > 31558100
deseada al abrir el grifo. 3 01998400 ;
14 01998500 i =, &
» Funcionalidad: un Unico producto que puede regular 15 00105100 , p - :
la temperatura de hasta 10 grifos instalados a una 16 00086400 = ety — 2
presién de 4,0 kgf/cm?2. : — & —
1 D — @
*» Equipado con vdlvulas de retencién, evitando gue el 5 (3 H .
agua caliente pase para la tuberia de agua fria y s e o
viceversa. = ’ H
T =)
&=
* Manija con sistema antimobo, fijado con tomillo s 4 S —
hexagonal. 1 o—
* Acabado cromado doble niguel de alta durabilidad
y mayor resistencia a la corrosién, conservando la 3 1
belleza del producto por mucho mas tiempo. '
? . ")—
* Adaptable a las instalaciones ya existentes. Combina ™ T T
con cualquier grifo de mesa Docolmatic. ’
L : — P \ =] i
* Para medida de 1/2" (Didmetro Nominal 15). l—— —af/ ¢ A
— \-‘.. ' k — | |
* Clase de presion: 0,2 a 4,0 kgf/cm2 (3 a 57 psi).). :‘ ,3__l % T
T [ ) 116
ESPECIFICACION TECNICA

CLASE DE PRESION 0,2 a 4,0 kgf/cm2 (3 a 57 psi).
MEDIDA 1/2 (Alimentacion)
CIERRE Automatico en aproximadamente 3 segundos

Agua calienie "
£ -ﬂ i -

b .
1(2)(F)

TN f"f\
NN

=\$/

(rientaciin de
Funcionamienta hyua mezclada 'L'{

hgua fria
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Especificacion:

VALVULA PARA PISO O PARED PEDALMATIC
MARCA DOCOL PARA ALTA Y BAJA PRESION
CODIG0:00420206

VENTAJAS

* Con instalacion simplificada, este producto fue
desarrollado para quedar superpuesto en el piso o
fijado en la pared, sin la necesidad de romper la pared
para su instalacién.

* El sistema de accionamiento Joy Stick por palanca
permite que el producio sea accionado en cualquier
senfido, lo que facilita el manoseo cuando es
accionado con los pies o las rodillas.

* Pedal anfideslizante.

* Puede ser usada integrada en cualguier pico
DocolMatic.

* Ciemre automdatico en aprox. 3 segundos.

* Para medida de 1/2" (Diédmetro Nominal 15).

* Temperatura maxima del agua: 40 °C.

i

Registra Regulador de Caudal
13030023
ACOMPANA EL PRODUCTO
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DESPIECE

\ -. }
<« 00568706 \o] hl

Alta durabilidad  Cromado biniquel
= i -
g /-89 2
g O 4
= @
- @@
ESPECIFICACION TECNICA

CLASE DE PRESION 0,2 a 4,0 kgf/cm?2 (3 a 57 psi).
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO JOYSTICK ANTIDERRAPANTE
TEMPERATURA MAXIMA 40 grados centigrados
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Especificacion:

VALVULA PARA PARED PEMATIC ACERO CE-
PILLADO MARCA DOCOL PARA ALTA Y BAJA
PRESION CODIGO:17012000

VENTAJAS

* Accionamiento hidromecdnico con leve presién del
pie en la tecla.

* Puede serinstalada en la pared o en los muebles.

* Ciemre automdatico en aprox. 3 segundos.

* Posee sistema regulador de caudal.

* Puede ser usada integrada con cualguier pico
DocolMatic.

* Acabado de acero inoxidable cepillado.

* Para medida de 1/2" (DiéGmetro Nominal 15).

* Temperatura mdaxima del agua: 40 °C
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DESPIECE

Mezclador de mesa para lavatorio

o 00000906

DIMENSIONAL
150
1 — — & #
5 oo &
T
| [T
. = 26 M
B2 - g G
CURVA DE CAUDAL
L
= —'}_’__,.--‘"_F_F
- —"’{/
s —
. /d/

Ref
T 01037000
] 01900600 [
3 01987700 \ o
4 01998000
5 01995500
5 01998300 s
7 01997600 Alta durabilidad
B 01997400
9 01997500
70 01988600
11 01828200
12 01988100
13 01998400 ;
14 01998500 =, &
5 00105100 , ) o
[ G00BBA00 &S &
f g ) — —
1 D — @ .
; "3 H
[ > i
¥, &
» = Py
§o— e
L)
o :
5
M—
15)
= A BN < 3 .4
—m { = | -.
% STy >
— 0 ¢ \\, L g
B\, [ 2
Rl T16
ESPECIFICACION TECNICA

CLASE DE PRESION 0,2 a 4,0 kgf/cm2 (3 a 57 psi).
MEDIDA 1/2 (Alimentacion)
CIERRE Automatico en aproximadamente 3 segundos
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DESPIECE

~ Ref Codigo i °
Especificacion: 12 ﬂ;:gézﬁg
VALVULA PARA PISO PEMATIC ACERO 3 07937700
CEPILLADO MARCA DOCOL PARA ALTA Y ‘; g:gggggg Alta durabilidac
BAJA PRESION CODIGO:17012100 3 BTS05300
r 01997600
B 01997400
g 01997500
10 01998600
VENTAJAS 11 01988200
12 01998100
* Accionamiento hidromecdnico con leve presién del 13 01998400
pie en el botén, evitando la necesidad de contacto 14 01998500 -
manual con el producto. 15 00105100 1
DIMENSIONAL 16 00086200 =) =y (e
* Acabado en acero inoxidable cepillado. i =S r - —|
122 . @
* Puede ser usada integrada con cualqguier pico 5. kg L .
DocolMatic. o i > 8
* Cierre automdtico en aproximadamente 3 segundos. L3 *@ ) , oA =)
* Posee sistema regulador de caudal. " ) —
* Para medida de 1/2" . . :H i
» Temperatura maxima del agua: 40 °C.. ; =
CURVA DE CAUDAL e
L = i
" T @, A
3 //’ ]:r-“ i
1 3
ESPECIFICACION TECNICA
CLASE DE PRESION 0,2 a 4,0 kgf/cm2 (3 a 57 psi).
1 é MEDIDA 1/2 {Alimentacion)

. CIERRE Automatico en aproximadamente 3 segundos
Orientacidn de Furcionamiento

Apertura con Leve presidn del Pie y Cierre automdtico
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DOCOL PICOS DOCOLMATIC

PICO ALTO ARTICULABLE DE =
MESA PARA LAVATORIO el
C6d. 98719206 iy |

PICO CORTO DE PARED PARA —
LAVATORIO Cod:98719006 1) e N

_J' ._-' Fi
A
s

PICO HOSPTALARO  ff
DEMESA PARA LAVATORIO |
Cod. 98719306

PICO LARGO DE PARED PARA
LAVATORIO Céd. 98719106
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Especificacion:

VALVULA DE MINGITORIO PRESSMATIC
COMPACT CON TUBO DE CONEXION DE
30CM PARA ALTA Y BAJA PRESION
CODIGO:00321406.

VALVULA DE MINGITORIO PRESSMATIC
COMPACT CON TUBO DE CONEXION DE
16CM PARA ALTA Y BAJA PRESION
CODIGO:17010306.

VALVULA DE MINGITORIO PRESSMATIC
COMPACT CON TUBO DE CONEXION DE
30CM PARA ALTA Y BAJA PRESION
CERTIFICACION LEED CODIGO:00592306.

VALVULA DE MINGITORIO PRESSMATIC
COMPACT CON TUBO DE CONEXION DE
16CM PARA ALTA Y BAJA PRESION
CICLO FIJO CODIGO:00633006

VENTAJAS

* Acompafia resirictor de caudal.

* Acabado cromado de doble capa de niguel de
alta durabilidad y mayor resistencia a la comosién,

conservando el producto por mucho mas tiempo.

* Cierre automatico en aprox. é segundos.

* Para medidas de 1/2" (Diametro Nominal 15) y
3/4" (Diametro Nominal 20).

* Funcionamiento perfecto en baja y alta presién,
de 0,2 a 4 kgf/cm? ou 3 a 57 psi

* Temperatura maxima del agua: 40 °C.

ACOMPANAN L PRODUCTD

Pagina 63

DIMENSIONAL

AT T
railrailrat

Orientacidn de Funcionamiento
Apertura con Leve presion Manual y Cierre automatico

DESPIECE

POS | CODIGO

17993306

1

2 | 17992506
3 | 17992406
17992200

2 | 00358706

17992306

7 | 17991153

8 | 00500400

9 | 00528200

X

, .
¢ §

Alta durabilidad  Cromado biniquel

ESPECIFICACION TECNICA

CLASE DE PRESION 0,2 a 4 kgffcm? 0 3 a 57 psi
MEDIDA 1/2 y 3/4 (Alimentacién)
COMPONENTES COBRE, PLASTICO DE
INGENIERA ¥ ZAMAC
VOLUMEN POR CICLO 1.2 litros
TEMPERATURA MAXIMA 40 grados centigrados
NORMAS DE REFERENCIA NBR 13713
COMPLEMENTOS Acompafia restrictor de vacio
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DESPIECE

Especificacion: | !
VALVULA DE MINGITORIO PRESSMATIC i &0) b
MARCA DOCOL  ANTIVANDALISMO B ]| G0 s
BAJA PRESION Céd. 17015006 - 00428300 Altadurabilidad ~ Cromado biniquel
VALVULA DE MINGITORIO PRESSMATIC =—1 | 17994406
MARCA DOCOL ANTIVANDALISMO ALTA : 17994300
PRESION Cé6d. 17015106 g —

10

11

VENTAJAS

* Aplicacién perfecta para mingiforios que
poseen tubos con conexiones empotradas. Para
mingitorios con enirada de agua superior, se
recomienda el fubo de conexion para Mingitorio
Antivandalismo, cédigo 00132606 (siguiente
pagina)

* Acabado cromado doble capa de niquel de
alta durabilidad y mayor resistencia a la comro-
sion, conservando el producto por mucho
mds fiempo.

* Cierre automatico en aprox. 6 segundos,

* Para medida de 3/4" (DiGmetro Nominal 20).

* Clase de presion:
17015106 - Alta Presién: 0,8 a 4,0 kgffem2 (11 a 57

psi).

173‘!15006 - Baja Presion: 0,2 a 1,0 kgf/fecm2 (3 a 15
psi)..

Orientacidn de Funcianamiento
Apertura con Leve presion Manual y Cierre automtico ESPECIFICACION TECNICA
CLASE DE PRESION 0,2 a 4,0 kgf/fcm2 (3 a 57 psi).
CURVA DE CAUDAL MEDIDA 3/4 (Alimentacion)
COMPONENTES COBRE,PLASTICO DE INGENIERAY ZAMAC
R | TEMPERATURA MAXIMA 70 grados centigrados
i . VOLUMEN POR CICLO 1.2 litros

nENR
/

C6d: 00132606 :

O 2 4 .86 B 121418182 22 KG/em2

N e o o
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DESPIECE

Especificacion: pos | cooieo ; | |‘
TUBO DE CONEXION PARA MINGITO- 1 | ooss2106 ’ ° LA
RIO ANTIVANDALISMO MARCA 2 | ones2206 -
DOCOL 3 | ooesz300
CODIGO:; 00132606 4 | oossz400 Altadurabilidad  Cromado biniquel
5 | 00652606
1. 6 | 00652700
VENTAJAS Y 7 | 17992306
* Resistencia contra vandalismo y robo. \g— 8 | oos28200
— 9 | ooos7300
* Acabado cromado doble capa de niguel de 5
alta durabilidad y mayor resistencia a la como-
sion, conservando el producto por mucho mas
fiempo.
/
* Complemento de la valvula para mingitorio
DocolSensor empotrada vy de la vdlvula para ‘nl
mingitorio L

45 Min. /85 Max.

PressMatic Antivandalismo.

o
¥ ai—

* Para medida de 1/2" [Diametro Nominal 15).

G2 |

150

ESPECIFICACION TECNICA

MEDIDA 1/2 (Alimentacion)
COMPONENTES COBRE,PLASTICO DE INGENIERAY ZAMAC

el Ee
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Especificacion:

JABON/DETERGENTE
PRESSMATIC

DISPENSADOR  DE
MARCA DOCOL
CODIGO:17200006

DISPENSADOR  DE  JABON/DETERGENTE
MARCA DOCOL PRESSMATIC BACTERIA FREE
CODIGO:17200038

VENTAJAS

* Para uso de detfergente o jabén liquido. Perfecto
para use en cocinas o bafios.

* Cuando presionado, proporciona la cantfidad ideal
[aprox. 1 ml} de detergente o jabén liquido para el
lavado de las manos.

* FAcil reposicién del job6n por amiba (sacando el
cartucho) o por abgjo (refirando el depésito)

» Depdésito con capacidad para un litro de detergente
o jabén liguido.

» Acabado cromado con doble capa de niquel de alta
durabiidad y mayor resistencic a la cormosion,
conservando la belleza del producto por mucho mas
tiempo.

Pagina 69

DIMENSIONAL

I.I;_'

-0 440 _"’

—1363 —

-

pe1Ls

C =

u
[

0 - Diametro | Medidas en mm

N

Drientacidn de Funcionamienta

1078 —

2 |
I
AN

;EE g1 !
Y

Apertura con Leve presion Manual y Cierre automatica

DESPIECE

Grifo de cierre automatico pressmatic 110
17160806
POS | CODIGO

. {
l +
o ), -
00055100 | -

00455500

Q0E54E08
00ES4T06

00119106

W | ||| | o] -

\lta durabilidad  Cromado biniquel

00119200

17995153
17945000 &

ESPECIFICACION TECNICA

CLASE DE PRESION 0.2 a kg/cm2 a 4 kg/cm2
Cierre Automético
COMPONENTES COBRE,PLASTICO DE INGENIERAY ZAMAC

T

spiacones: (D EN@ENEIERISIE

E@®HEHHG
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DOCOL DOCOL

P R ESS M ATI C A NTl V A N D A Lls MO e ' 9 Vdalvula para Ducha PressMatic Antivandalismo AP

AP - 17125306
BP - 17125206

Los productos antivandalismo fueron proyectados para ser instalados
en lugares publicos con gran afluencia de personas, con alta
durabilidad y resistencia a vandalismo y robo. Poseen un sistema de
accionamiento hidromecanico, que evita el desperdicio del agua. En
caso de mantenimiento, los componentes empotrados pueden ser reti-
rados fdcilmente con el uso de una llave especial.

Vdlvula de Mingitorio PressMatic Antivandalismo
AP - 17015106
BP - 17015006

A\ Grifo para Lavatorio de Pared PressMatic Anfivandalismo Fe) Tubo de Conexion para Mingitorio Anfivandalismo
) Mod. 85 mm AP/BP - 17165006 00132606

Mod. 135 mm AP/BP - 00469406

* Resistencia contra vandalismo y robo

'—-P Producto empotrado en la pared, y que puede soportar Al * Complemento de la valvula para mingitorio
un peso hasta 200 kg. -’

Vdlvula con Ducha de Caudal Constante PressMatic e Acabado para Vdlvula de Descarga Anti-
Antivandalismo vandalismo Codigo: 01505006
Codigo:17125006

Acabado para Valvula de Descarga Anti-

Producto empotrado en la pared, y que puede vandalismo Salvagua Codigo: 00572706
soportar un peso hasta 200 kg.

Pagina 71 Pagina 72



LLaves de mantenimiento DOCOL

f’/\
_,,/ " Kit llave de mantenimiento

- 2T Wy para linea Pressmatic Deluxe
- Cddigo: 00054800

Kit llave de mantenimiento

P Rl St ; s
J para linea Pressmatic Compact
- Cddigo: 00054900
E— Kit llave de mantenimiento
. tar
(] para Valvula de descarga para sanitario

Cddigo: 00116600

Kit llave de mantenimiento

para valvulas empotradas

y acabados antivandalimos
Cddigo: 00054700
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DOCOL

LINEA DE ALTA SEGURIDAD

Productos especfficos para espacios que necesitan de
cuidados especiales, como: carceles, comisarias, casas
de recuperacién, entre ofros. Es la mdas alta tecnologia
de servicio del uso racional de agua, de la higiene y de
la seguridad. Funcionan perfectamente en la siguiente
clase de presion: 0,2 a 4,0 kgf/cm2 (3 a 57 psi).

SEGURIDAD

No hay acceso al producto, soclamente al botén de
accionamiento (pieza patentada por Docol), que
posee un curso limitado para que el usuario no golpee
la valvulao fuerce la tuberia/cafiera.

VENTAJAS

FUNCIONALIDAD
Productos de facil instalacién y mantenimiento.

Flexibilidad de instalacién con dos opciones, para pare-
des de 100 a 200 mm y paredes de 200 a 300 mm.

Posibilidad de instalacién con tubos de PYC o cobre.

CONFORT
Preductos que permifen el uso de agua caliente o pre-
mezclada.

El usuario no necesita salir del confinamiento para aten-
der sus necesidades fisiolégicas y realizar su higiene
personal.

AHORRO

Vélvulas de cierre automético, que reduce el desperdi-
cio de agua. Vdalvula de descarga con registro y gra-
duacién de caudal.

En las instalaciones externas a la pared, se puede insta-
lar llave de presién para el control y ahormo en el consu-
mo de agua.

HIGIENE
Posibilita la instalacién de una ducha, un lavatorio, un
mingitorio y un inodoro en cada celda.

El acceso al agua es controlado por el propio usuario

El profesional de mantenimiento
puede efectuar las reparaciones
sin necesidad de entrar en el
ambiente de confinamiento.

ol

Azea de Mantenimienta EWNC
laccesa restiicto

T
%

Valvula instalada por defras del
muro.
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VALVULA DE DESCARGA PASANTE PRESSMATIC ALTA SEGURIDAD

Las ventajas de ahorro, durabilidad, funcionalidad y las facilidades de D E S P I E E
Iz valvula de descarga para limpieza de inodoros y2 son conocidos. Sin C
embargo, cuando aliadas al botdn de accionamiento alta sequridad, la

vilvula de descarga adquiere otro beneficio: a total seguridad, porgue
impide cualguier acceso indebido al producto.

Fuede ser vsada con cualguier modelo de valvula de descarga
Deocol [1 1/276 1 1/47)

Boton accionador Codigo:00493706

EQUIPOS DE ALTA SEGURIDAD

Alta durabilidad

FOS | CODIGD DENOMIMACAD
1 | 01807300 KIT PARAF AJLISTE M5 VD
2 | 1795153 HIT CONTRA PORCA R 1/2 PLAST

Valnda de Descirgs Pasate Producto con Mexibilidad de instalscidn
[wabwila metabics fuer g s pared]

conforme la espesura de la pared,

BOTON D ACCIONAMIENTO ALTA SEGURIDAD 100 - 200 MM WALVULA DF DESCARGA 434 1 1 VAIVULA OF DESCARGA 4861104
61T s R

B
BOTON DE ACCIONAMIENTO ALTA SEGURIDAD 700 - 300 MM ]T
Campa e
B &
: 160 Min. 1
;e
A — 0M9IT06 | Botin de Accionamiento Alta Seguridad 100 - 200
8 L] = 00493806 Batdn de Accionamiento Alta Seguridad 200 - 300
c e 01021500 Vélwla de U_escmq_a_aﬂ.: 1r
[Baja Presidn)
il
0 @ 01051300 Vélwla de Descarga 484 1 W4
[Alta Presida)]
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GRIFO PARA LAVATORIO PASANTE PRESSMATIC ALTA SEGURIDAD

Cuando aplicades en ambientes de confinamiento, los grifos D E S P | E ' E
comvencionales son facilmente arrancados vfo danades, (o que

eleva los costos de mantenimiento y olrece riesgo de uso. como . o
herramienta o arma. Por ese motivo, el grifo pasante es perfecto -
para estos ambientes. Compacto, resistente, higiénico y ahorrador

LT e EQUIPOS DE ALTA SEGURIDAD

LY

o/

Alta durabilidad
Valvula para lavabo Codigo:00203106
" POS | CODIGO
'm 1 | 17991600
2 | 00105300
( J ‘ 3 | 17993900
’ ” 4 | 17994108
A 5 | 00038400
6 | 00186300
7 | 17981900
Grifls pars Lavatons Pasaste Products con flenbididad de instalscion 8 00186600
hicibests imstalady feema de by pared] conlarme Ly espesura de la pared
9 | 17991800
BN ACCIINAMIENTED ALTA SEGURIDAD 100 - 700 MM BITON ACCIDRAMIENTD ALTA SEGURIDAD 700 - 300 MM 10 | 00186700
5 ; 5 300 Mg ————— a 11 | 17991300
96— e Tr—— 161 gn N i 1
:13:1 ; I 12 | 17992000
12 I— " 1 e ———— —
| uy 4 13 | 17992806
g
14 | 17992900
PICO PRHA LAVATORID ALTA SEGURIAR 106 - 200 MM PACH PARA LASATORI ALTA SEGURIDAD 200 - 300 MM 15 | 00428400

a
A
i

|
|
|
|

)~

BO&7IT0E Botdn de Accionsmient Alta sequridad 100 - 200 mm

DOiTIB0e | Bothn de Accinnamienin #ita Sequridad 200 - 300 mm

DO& 11108 Pion para Lavatoria Alta Sequridad 108 - 70 mm

D0359106 Fice para Lavatomn Alta Sequidad 708 - 300 mm

B0203108 Vilwala para Lavatorio Atz Seguridad

13100500 Vivulz de Presin Accionamientn Restrictols®] 34
|
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DUCHA PASANTE PRESSMATIC ALTA SEGURIDAD DESPI ECE

Las duchas alta sequridad, garantizan higiene y ahorro

de agua. Ademas de esto, también proporcienan a los
ambientes de confinamiento la sequridad necesaria contra las
depredacianes, robo y, principalmente, tentativa de suicidio,
poargue la eurvatura y La dimensidn de la cabeza de la ducha na
permiten que las cuerdas sean colgadas.

EQUIPOS DE ALTA SEGURIDAD

o/

Alta durabilidad

Valvula para regadera Cédigo: 00333400

cODIGO

17991600
00105300
17993900
17994106
00038400
00186300
17991900
00186600
17991800
00186700
11 | 17991300
12 | 17992700
13 | 17992806
14 | 17992900

2

—

Ducka Pasante vilwia Producte con flexibilidad de instalacion
Btalada fuera de la paed) conforme L2 espesura de la pared.

EOFN OF ACCRONAMENTE 100 - 200 mm EOT OF ACCHOMAMIENTD 700 - 300 mm

S| W |~ S| ] R

'\_'AI.'.'U_#. DUCHS AT VALVUILA DE FF_fES_ﬂ.’u s DUCHA PASANTE DE ALTA SEGURIDAD
SECLRIOAD ACCIDNAMIENTD RESTRICICAR] 34 - -
A * ’ 00483704 Bation de Apcxanamienta 108 - 208 mm
B * - 00473804 Batdn de Accianamients 200 - 300 mm
2 o A 00379504 Duucha Alta Seguridad 100 - 200 mm
] 2 2 00332904 Ducha Alta Seguridad 200 - 300 mm
3 h 00333400 Valwta Ducha Alta Sequiidad

F L 13100600 Vabvula de Presifin Accionamientn Restricto[AR] 34
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MEICLADOR  MONOCOMANDO  PARA
COCINA DE MESA DOC - CHROME/BLACK
DOC Céd. 00695757

MEICLADOR  MONOCOMANDO  PARA
COCINA DE MESA DOC - CHROME/RED
DOC Céd. 00695779

VENTAJAS

Con un Unico comando, el usuario controla el caudal y
mezcla agua caliente y fria con confort y facilidad.

Diamefro: 1/2".

Acabado cromado con capa doble de niquel, que
proporciona alta durabilidad y mayor resistencia a la
cormosién, conservando la belleza y el brillo de los pro-
ductos por mucho mds tiempo.

Volante en palanca proporciona mayor liviandad al
abrir y cemrar.

Fu_nc:ioncrn?ento perfecto de 0,5 a 4 kgf/fcm? o 7 la 57
psi.

Temperatura mdxima del agua: 70°C,
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DOC - DESPIECE

: = [ : 1 [Rer. rCBdlgo
[~ 1 00632000
F 00189800
[ 3 00607900
[ 1 00716000
5 00528800
3 00504300
i T 00753400
g 00753806
5] 0753706
10 D0753806
- s 4 11 00753906
s , 12 00754100
Cod. 00695779 Cod. 00695757 13 00754200
14 00754300
15 00754400
16 00754428
14
/ ! - 13 i
i B (- & 'f|
| | i
|_ ( r_ / l | '
- > - 127
i L “[-- (15
(3 (b 3 &
Cod. 00695763 Cod. 00695780 Cod. 00695756 ' {1
6 ;
107 15
a)
{ 2
3 e
- : ~
&7 = [ 8
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1 C6d. 00695781 Cod. 00695778 Cd. 00695777
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MEZCLADOR MONOCOMANDO MARCA
DOCOL PARA COCINA MANGIARE TECH

Cdd. 00660606 264 mm o '60mm___
‘—l|°.4‘ﬂ]—-l (83in]
217 mm 128 mm
(853n) ’ ET
e -
DocolTech tecnologia: i
* Accionamiento por toque en las regiones '
de deteccién del cuerpo del producto \ R —
(tubo de la bica, cuerpo y valante). i —— (2311} 1] (1.11n)
ey

* Posee LED en la base del producto que
indica su accionamiento.

* Posee ducha manual pull-down con man- ES ssertumaTOlaL ¥
7 < 82 mm =

guera flexible que se proyecta hasta 45 cm, Ew " (35381 E &
proporcionando flexibilidad y practicidad :;* @ g . 2
en el uso del producto. - /j Ba
* Confort y funcionalidad: con un solo co- E= r
mando, el usuario ajusta el flujo y la tempe- ES il | 147 \m fl

T~ (78,74 In) i .
ratura del agua. N>

GLIA QUENTE
* La ducha posee botén de accionamiento )-
con dos opciones de choro: el aireado, = AR TR A
que proporciona ahorro de agug; y el |
chorro ducha que facilita la limpieza de ali- : m & & lg-tsr::]rr:
mentos y vajillas. ‘ H o |
* Pico giratorio con rotacién de 180°, que E s Q
posibilita que el producto sea utilizado en 2R =
mesada de bacha doble. | . - E =
I II ; _% l

€S 900 mm 900 mm

En {35.43 i) (35.431n)

-1

k. 127 mm
(5,01 in)
DIMENSIONAL
MEZCLADOR MONOCOMANDO COCINA - MANGIARE TECH - CHROME

WE;
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DESPIECE

} |_ Especificacion:

l \ i

S — T — = ;°; S REGISTRO  REGULADOR DE  CAUDAL
2 00529100 STANDARD MARCA DOCOL CON
g gggggﬁg Aireador antivandalismo ~ Alta durabilidad ~ Cromado biniquel ACCIONAMIENTO RESTRICTO CODIGO:
5 00306700 o~ 9 13030023
3 00027300 [ ~\ e/
- — " ‘ REGISTRO  REGULADOR DE  CAUDAL
9 20992100 METALICO MARCA DOCOL CON
10 00661600 ACCIONAMIENTO  RESTIRICTO CODIGO:
Ti 00661700 13010006
12 00661800
13 00038200 DIMENSIONAL

VENTAJAS

El Regisiro Regulador de Caudal para la instalacién
hecha en grifos, mezcladores y bidets es presentado en
dos versiones:

Standard - fabricado en ABS, en el color gris , para
uso en instalaciones de agua fria (temperatura maxima
del agua: 40 °C).

Metdlico - fabricado en latén cromado, para uso en
instalaciones de agua caliente (temperatura maxima
del agua: 70 °C) y presiones hidraulicas elevadas.

€ l|

(e

» Accionamiento restricto: reglaje del caudal efectuan-
do sclamente con la llave hexagonal que acompafia &l
producto.

* Filiro de acero inoxidable interno que retiene
sedimentos que disminuye la vida Util de las griferias.
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